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DOBRA WELNA Wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne z dzianin wetnianych

PRZEZNACZENIE

Wyroby poscielowe wetniane moga by¢ zastosowane w rehabilitacji leczniczej oraz profilaktyce u oséb dotknietych:
chorobami reumatoidalnymi i zwyrodnieniowymi stawdw i kregostupa, zapaleniem miesni, Sciegien i wiezadet, drég
moczowych, porazeniem nerwdw, zaburzeniami krgzenia, nerwobdlach pourazowych (ztamania, zwichniecia, uszko-
dzenia tkanek miekkich), niedowfadami i porazeniem spastycznym po ztamaniach kregostupa oraz dla oséb ze skton-
nosciami do nadmiernego pocenia sie, uczulonych na pierze i roztocze.

UZYTKOWANIE

Zaleca sie stosowac przedmiotowe wyroby po zakonczeniu zabiegéw rehabilitacyjnych, w celu przedtuzenia dziatania
efektu cieplnego oraz do codziennego uzytku, poniewaz miesnie i stawy zmienione chorobowo poddawane sg sta-
temu, tagodnemu cieptu poprawiajgcemu krgzenie, zmniejszajg napiecie i bél. Ponadto wyroby poscielowe wetniane
zabezpieczajg warunki higieniczne podczas spania z uwagi na dobrg przepuszczalnos¢ powietrza oraz duzg higro-
skopijnos¢ widkien wetnianych, co uniemozliwia zawilgocenie oraz rozwdj roztoczy, utrzymuijg statg temperature ciata
podczas snu zapewniajac spokojny i gteboki sen.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie nalezy stosowac u 0séb uczulonych na wetne owcza.
Nie nalezy stosowac u 0séb majgcych uszkodzong skére lub rany.

OSTRZEZENIA

Dla niemowlat i matych dzieci oraz osob wrazliwych na dziatanie wetny zaleca sie uzytkowanie wyrobdw wetnianych po-
wleczonych w poszewki z tkanin bawetnianych. Zabezpieczy przed dostaniem sie luznych wtdkien wetnianych do oczu,
nosa i gardta oraz zwigzanego z tym nieprzyjemnego efektu draznigcego.

PRZEPIS PRANIA

Prac recznie w temperaturze do 30 °C przy uzyciu srodkéw do prania wetny zawierajgcych lanoline.
Bielenie zwigzkami wydzielajgcymi chlor zabronione.
+ SuszyC w stanie rozwieszonym.
Nie wirowac.
Nie prasowac.
Mozna czysci¢ chemicznie.
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Wyroby rehabilitacyjne z wtdkien wetnianych mogg posiadac specyficzny zapach.
Zaleca sie wietrzenie wyrobow do czasu zmniejszenia jego intensywnosci.



